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Konservatorska skupščina

Ob upoštevanju različne namembnosti stavbe 
(muzej, hotel, šola, ... ) je treba zagotoviti:

- varnost življenj
- zaščito premoženja oz. vsebine stavbe
- zaščito same stavbe kulturne dediščine

Pri tem so dovoljeni le minimalni posegi in vplivi 
varnostnih sistemov, maksimalno pa je treba 
upoštevati lastnosti obstoječe stavbe. 
V vseh primerih bo v stavbi stalno ali občasno lahko 
večje število oseb. Tveganje je visoko posebno v 
primerih, ko te osebe objekta ne poznajo.
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Projektiranje požarne varnosti v 
stavbah kulturne dediščine
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• Ali je možno doseči skladnost s 
požarnovarnostnimi predpisi? 

• Vsekakor bi bilo zelo težavno in drago
• Včasih nemogoče

primer: stare stenske in stropne obloge največkrat 
ne dosegajo predpisanih lastnosti glede gorljivosti.

To predstavlja za projektante požarne varnosti 
precejšen izziv, ker se predpisi nanašajo na nove 
stavbe in ne upoštevajo načel konservatorstva. 
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Projektiranje požarne varnosti v 
stavbah kulturne dediščine

Določa ukrepe, ki jih je treba izvesti da bi stavbe 
izpolnjevale zahteve požarne varnosti:
1. Širjenje požara na sosednje objekte

(zunanji zidovi, zidovi med stavbami)
2. Nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbi

(požarna odpornost konstrukcije, razdelitev stavbe na 
požarne sektorje, uporaba ustreznih materialov)

3. Evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje
(število izhodov, dolžine poti, .. ) 

4. Naprave za gašenje in dostop gasilcev
(oprema za gašenje začetnega požara, naprave in 
oprema za gasilce, zagotovljen dostop)
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Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Ur.l. RS 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07 – NPB4)
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Zahteve požarne varnosti bodo izpolnjene, če se pri 
projektiranju požarne varnosti uporabljajo:
- določila smernice TSG-1-001:2010,       ali
- ukrepi iz zadnjega stanja tehnike (ukrepi iz drugih 

tehničnih specifikacij, npr. NFPA 914, CFPA-E 30:2013, 
inženirskih metod, ...), pri čemer je treba zagotoviti 
enako stopnjo požarne varnosti kot, če bi se projektiralo 
po TSG-1-001:2010:
• je omejena razširitev požara na sosednji objekt
• ima konstrukcija stavbe zadostno požarno odpornost 

in je omejeno širjenje požara po stavbi
• je omogočena hitra in varna evakuacija
• je zagotovljena oprema za gašenje in je omogočen 

dostop gasilcem in reševalcem.
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Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Ur.l. RS 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) – NPB4
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Projektiranje požarne varnosti v 
stavbah kulturne dediščine

Zasnova PV

Manj zahtevni objekt Požarno zahtevni objekt

Študija PV

Odgovorni projektant
Odgovorni projektant s 
pooblastilom za proj.

požarne varnosti

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI

Določa vsebino in pogoje izdelave zasnove ali študije požarne 
varnosti, razvršča objekte glede na zahtevnost.

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti –
(Ur.l. RS 12/2013)
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Izkaz požarne varnosti

• Izkaz PV je povzetek 
študije/požarne varnosti

• Zbrani so vsi načrtovani 
in izvedeni ukrepi 
požarne varnosti v 
stavbi

• Osnova za izdelavo 
požarnega reda

• Obvezna priloga 
dokazila o zanesljivosti 
objekta
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Požarni red
(Ur. l. RS 52/2007)

V požarnem redu so opisani organizacijski preventivni ukrepi 
varstva pred požarom, to so naloge zaposlenih ali 
stanovalcev:
• Ukrepi za preprečevanje nastanka požara,
• Ukrepi, ki omogočajo varno evakuacijo (načrt, vaje, ...)
• Navodila za vzdrževanje vgrajenih sistemov – kontrolni listi 

(izhodne poti, oprema za gašenje, električne inštalacije, 
plinske inštalacije, ventilacija, sistemi ODT, ...)

• Postopki v posebnih primerih (prireditve, vroča dela pri 
vzdrževanju stavbe!!)

• Navodila za ravnanje v primeru požara (tudi reševanje 
vrednejših predmetov, ...)
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� Vroča dela (varjenje, plamen gorilnika, rezanje,
� Vroče telo (žerjavica, pepel, likalnik, žarnica, ...)
� Električne iskre ali obloki, preobremenitev,
� Daljša izpostavljenost zunanjemu viru toplote,
� Samovžig,
� Eksotermne kemijske reakcije,
� Toplota zaradi trenja,
� Segrevanje s konvekcijo ali sevanjem, .......
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Viri vžiga
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Razvoj požara v prostoru

čas

1000

500

začetni požar polno razviti požar pojemajoč požarfaza požara

faza 
naraščanja 

požara

>20 kW/m2

lastnosti požara

obnašanje ljudi

odkrivanje požara

ugašanje
požara

Hitrost razvoja požara je odvisna od 
lastnosti gorljivih materialov

pobeg smrt

požar je odvisen 
od ventilacije 

aktivni nadzor požara 

pasivni nadzor požara 

dimni in toplotni detektorji
nastaja 1 do 2.000 m3 dima/kg

gašenje z ročnimi gasilniki ali
vgrajenimi sistemi gašenja; 

nadzor dima, intervencija gasilcev

požarne lastnosti materialov:
gorljivost, širjenje plamena, .. 
razredi A1, A2, B, C, D, E, F (tudi fl, L in ca)

dim: s1, s2, s3 / goreči delci d0, d1, d2

ODZIV NA OGENJ

požarne lastnosti konstrukcije:
nosilnost, celovitost, izolativnost, ..

razredi R, E, I, W, M, C, S, G, K, D, DH, B, F, P in PH
od 15 minut do 360 minut         (tudi BROOF))

POŽARNA ODPORNOST

plameni izven prostora; temp.pod stropom 600 ºC
toplotni tok na tla prostora >20 kW/m2

požar nadzirajo gasilci - predvsem možnost 
širjenja požara preko mej požarnega sektorja 

Trajanje požara je odvisno 
od količine goriva

standardni požar
T=20+log(8.t+1)

Temperatura
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polno razviti
požar
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� Vžig: vir vžiga in gorljiv material, ki vzdržuje gorenje
� Gorenje: - tlenje: lahko traja več ur ali celo dni 

- gorenje s plamenom: plin ali tekočina ali piroliza 
trdnega materiala, pri kateri se sproščajo gorljivi plini

� Naraščanje požara: hitrost razvoja požara je odvisna od 
geometrije, gorljivosti in razporeditve goriva. Velikost požara je 
omejena s površino goriva ali pa s količino dovedenega zraka. 
Hitrost razvoja požara je zelo odvisna od požarnih lastnosti 
obložnih materialov sten in stropov.
Sprošča se ogromna količina dima (1 ÷ 2.000 m3/kg gorljivega 
materiala - dimni detektorji), temperatura pod stropom hitro 
narašča (sprinkler).
Trajanje faze naraščanja požara je lahko le nekaj minut ali pa 
več ur.
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Potek požara

� Flashover: če začetni požar ni pogašen, temperatura pod 
stropom prostora vedno hitreje narašča. Ko doseže blizu 600 ºC 
in je toplotno sevanje na tla okoli 20 kW/m2, pride do hitrega 
vžiga vsega gorljivega materiala v prostoru. Ta prehod v polno 
razviti požar imenujemo flashover ali požarni preskok

� Polno razviti požar: Po požarnemu preskoku je velikost požara 
odvisna le od količine zraka. Jasno, da v teh pogojih ni življenja 
(temperatura, CO, CO2  in drugi toksični plini, pomanjkanje O2, 
..). Obseg pirolize je večji kot je na voljo zraka, zato nezgoreli 
plini gorijo izven prostora – tam kjer je dovolj zraka. 

� Ugašanje: o ugašanju govorimo, ko zgori ca. 80% goriva. 
Trajanje požara je odvisno od količine goriva.
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Potek požara
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Razredi odziva na ogenj

Evrorazred

Obnašanje materiala pri 
sobnem kotnem preskusu 

(nastanek požarnega 
preskoka)

Hitrost razvoja požara pri 
SBI testu FIGRA [W/s]

Primer materiala

A1
Ne 

(gorilnik moči 
100 ali 300 kW)

negorljiv material in majhna 
kalorična vrednost

PCS ≤ 2 MJ/kg, ≤ 1,4 MJ/m2

beton, opeka, kovine, 
mineralna volna

A2
Ne

(gorilnik moči 
100 ali 300 kW)

FIGRA ≤ 120 W/s
THR600s ≤ 7,5 MJ
PCS ≤ 3 MJ/kg
PCS ≤ 4 MJ/m2

Ca silikatne plošče, MK plošča, 
vlakneno cementna plošča, 
proizvodi iz mineralne volne,

MW sendvič plošča 

B
Ne 

(gorilnik moči 
100 ali 300 kW)

FIGRA ≤ 120 W/s
THR600s ≤ 7,5 MJ

prebarvana mavčno kartonska 
plošča, nekatere lesene plošče 
obdelane z zaviralci gorenja,

PIR sendvič plošče

C Ni požarnega preskoka pri
gorilniku moči 100 kW

FIGRA ≤ 250 W/s
THR600s ≤ 15 MJ PUR sendvič plošče

D med 2. in 10. minuto
(gorilnik moči 100 kW)

FIGRA ≤ 750 W/s Leseni proizvodi

E v manj kot dveh minutah
(gorilnik moči 100 kW)

Material ni preskušen v SBI
(samo „mali plamen”) EPS sendvič plošče

F Da - zelo hitro
Lastnost ni določena (NPD) 

ali ne izpolnjuje kriterijev 
testa „mali plamen” 

ekspandiran polistiren
brez retardantov
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Razredi odziva na ogenj – SIST EN 13501-1

A1 A1

A2
A2-s1,d0
A2-s2,d0
A2-s3,d0

A2-s1,d1
A2-s2,d1
A2-s3,d1

A2-s1,d2
A2-s2,d2
A2-s3,d2

ne prispeva k 
požaru

negorljivi
materiali

B
B-s1,d0
B-s2,d0
B-s3,d0

B-s1,d1
B-s2,d1
B-s3,d1

B-s1,d2
B-s2,d2
B-s3,d2

zelo omejen 
prispevek k 

požaru težko vnetljivi

C
C-s1,d0
C-s2,d0
C-s3,d0

C-s1,d1
C-s2,d1
C-s3,d1

C-s1,d2
C-s2,d2
C-s3,d2

omejen 
prispevek k 

požaru

materiali

D
D-s1,d0
D-s2,d0
D-s3,d0

D-s1,d1
D-s2,d1
D-s3,d1

D-s1,d2
D-s2,d2
D-s3,d2

sprejemljiv 
prispevek k 

požaru normalno
netljivi

materiali
E

E
E-d2

sprejemljive
požarne
lastnosti

F F ni zahtev
lahko vnetljivi

materiali

peč 750 C

kalorimetrijsk
a bomba

SBI test
(Flooring test)

mali plamen

Talne obloge: indeks fl (npr.: Bfl-s1), 
Linijski proizvodi: indeks L (npr. BL-s1,d0)

El. kabli: B1ca-s1a1d0
SIST EN 13501-6

Preskušanja:



Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine 18. In 19. 11. 2015

ZAG Ljubljana – Milan Hajduković 8

15 Milan Hajduković: “Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine“

Požarne lastnosti ometov s slamo
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Požarna odpornost

Požarna odpornost elementov gradbenih konstrukcij 
se po evropski klasifikaciji navaja z osnovnimi 
črkovnimi znaki 
R, E, I, W, ter M, C in S
v kombinaciji s številko, ki pomeni požarno odpornost 
v minutah:
15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 ali 360. 

Primer oznake za nosilno steno:  REI 90

Za določene proizvode se uporabljajo tudi črkovne 
oznake G, K1,K2, D, DH, F, B, E300, E600 , P, PH.
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Požarna odpornost

17

Celovitost (E)
Je sposobnost elementa konstrukcije s 
funkcijo ločevanja, da določen čas preprečuje 
prenos požara na neizpostavljeno stran s 
prebojem plamenov ali vročih dimnih plinov.

Nosilnost (R)
Je sposobnost elementa 
konstrukcije, da določen čas ne 
izgubi nosilnosti v primeru požara 
z ene ali večih strani (porušitev).

Toplotna izolativnost v pogojih požara (I)
Je sposobnost elementa konstrukcije s funkcijo 
ločevanja, da določen čas preprečuje prenos 
požara na neizpostavljeno stran zaradi 
prevelikega prenosa toplote. (razlika do 180° C).

Evrokodi:
• Armiranobetonske

konstrukcije
• Zidane konstrukcije
• Jeklene konstrukcije
• Lesene konstrukcije

18 Milan Hajduković: “Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine“

Požarna odpornost konstrukcij



Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine 18. In 19. 11. 2015

ZAG Ljubljana – Milan Hajduković 10

19 Milan Hajduković: “Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine“

Požarna odpornost konstrukcij

Čas
(min)

Temperatura
standardnega

požara
(ºC)

Temperatura jekla (ºC) 
z določenim faktorjem profila (1/m)

30 50 100 150 200 250 300

0 20 20 20 20 20 20 20 20

10 678 142 209 345 442 509 555 586

20 781 316 448 630 700 725 733 737

30 842 483 632 739 788 816 827 831

40 885 620 733 842 870 876 878 879

50 918 716 803 902 910 912 913 914

60 945 756 893 935 939 941 942 942

70 968 842 943 960 963 965 965 966

80 988 917 972 982 984 985 986 986

90 1008 965 994 1000 1002 1003 1004 1004
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Jeklene konstrukcije
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Lesene konstrukcije

• Požarna vrata
• Požarno tesnjenje prebojev inštalacij
• Požarno tesnjenje dilatacij in votlih prostorov
• Ventilacijski sistemi – požarne lopute
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Proizvodi za preprečevanje širjenja požara
izven prostora nastanka
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Tesnjenje prebojev inštalacij

Proizvodi za odvod dima in toplote
• Dimne zavese
• Strešne kupole in okna
• Kanali in ventilatorji)

Sistemi odkrivanja in javljanja požara
Vgrajeni sistemi avtomatskega gašenje:

• Sprinkler
• CO2

• Vodna megla, ...

24 Milan Hajduković: “Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine“

Proizvodi za aktivno požarno zaščito
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Strehe

Naprave, ki morajo delovati v primeru požara:
• naravni in mehanski odvod dima in toplote, 
• zasilna in varnostna razsvetljava, 
• javljanje požara, 
• požarna dvigala – dvigala za gasilce, 
• sistemi za gašenje, 
• nadtlak v stopniščih, 
• požarne in dimne lopute,
• naprave, ki so iz različnih razlogov priključene na 

rezervni vir napajanja.
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Električni kabli za zanesljivo napajanje 

požarnovarnostnih sistemov – ohranitev funkcije
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• Film s preskušanja fasade – 4 minute

27 Milan Hajduković: “Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine“

Preskušanje požarne odpornosti
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Dokazovanje požarnih lastnosti –
Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS 3/2007, UPB1)

HARMONIZIRANO PODROČJE NEHARMONIZIRANO PODROČJE

Uredba št. 305/2011 (CPR)
o harmonizaciji postopkov za trženje 

gradbenih proizvodov in preklicu 
direktive CPD 89/106/EGS -

velja od 24.4.2011, dejansko pa 

velja od 1. 7. 2013

Uredba št. 764/2008
o postopkih za uporabo nacionalnih 
tehničnih pravil za proizvode, ki so 
zakonito na trgu v drugi članici EU -

velja od 13.5.2009, za gradbene proiz.

velja od 4. 4. 2011
ZGPro (Ur.l.RS 52/2000) ZGPro-1 (Ur.l.RS, št. 82/2013) velja od 23.10.2013

Harmonizirani standardi – hEN SLOVENSKA TEHNIČNA SOGLASJA

Evropska tehnična ocena – ETA, 
(prej Evropsko tehnično soglasje)

izdana na osnovi 
Evropskega ocenjivalnega dokumenta –

EAD (prije ETAG)

“Tehnično soglasje” izdano v eni od 
držav članic EU ali Evropskega 

gospodarskega prostora (EU + Islandija, 
Liechtenstein, Norveška) ali Turčija, 

na osnovi nacionalnega zakona
(KONTAKTNE TOČKE)

IZJAVA O SKLADNOSTI 1.7.2013 IZJAVA O LASTNOSTIH
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29 Milan Hajduković: “Požarna varnost v stavbah kulturne dediščine“

Dokazovanje požarnih lastnosti –

Zakon o varstvu pred požarom
(Ur.l. RS 3/2007-UPB1,83/2012)

23. člen (graditev objektov)
1. Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost 

pred požarom, določene v predpisih o graditvi objektov.
2. Vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, napeljave, 

naprave, oprema in sistemi morajo izpolnjevati zahteve za 
varnost pred požarom v skladu s predpisi o graditvi objektov, 
predpisi o gradbenih proizvodih in predpisi o tehničnih zahtevah 
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.

3. Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost 
objektov ne sme zmanjšati.

4. Zaradi sončnih elektrarn in drugih naprav, ki proizvajajo 
električno energijo iz obnovljivih virov, se požarna varnost 
objektov ne sme zmanjšati.

5. Poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti 
označene in urejene v skladu s predpisi. 
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Dokazovanje požarnih lastnosti –
Zakon o graditvi objektov
(Ur.l. RS 102/2004-UPB, NPB14)

• 2. odstavek 9. člena ZGO-1: “V objekte se lahko vgrajujejo samo 
gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet skladno s predpisi o 
gradbenih proizvodih.” 

• 1. odstavek 83. člena ZGO-1: Izvajalec mora na gradbišču:
• izvajati dela po projektu za izvedbo (PZI)

tudi po navodilih za vgradnjo, ki morajo biti priložena proizvodu 

(vrata, požarne lopute, proizvodi za tesnjenje prebojev instalacij, ...)

• sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela PZI,

• vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in 

so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v 

promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti ...
• investitorju oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, 

dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na 

vgrajene materiale in proizvode.
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Dokazovanje požarnih lastnosti –
Uredba EU št. 305/2011 - CPR

Osnovne zahteve za gradbene objekte (CPR, priloga 1):
„Gradbeni objekti kot celote in njihovi posamezni deli morajo 
biti primerni za predvideno uporabo, pri čemer je treba zlasti 
upoštevati zdravje in varnost ljudi skozi celoten življenski
cikel teh objektov. Gradbeni objekti morajo ob običajnem 
vzdrževanju zadovoljevati osnovne zahteve ves čas 
ekonomsko sprejemljive življenjske dobe“   
1. Mehanska odpornost in stabilnost,
2. Varnost pri požaru,
3. Higienska, zdravje in okolje,
4. Varnost in dostopnost pri uporabi,
5. Zaščita pred hrupom,
6. Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote
7. Trajnostna raba naravnih virov
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Dokazovanje požarnih lastnosti –
Izjava o lastnostih

Vsebina izjave o lastnostih proizvoda, pokritih s hEN ali ETA je 
natančno določena (6. člen CPR in v Prilogi III - vzorec):
1. Enovita identifikacijska oznaka tipa proizvoda
2. Tip, serijska številka
3. Predviden namen uporabe
4. Ime proizvajalca
5. Po potrebi ime pooblaščenega zastopnika
6. Sistem AVCP
7. hEN ............., ime in identifikacijska številka NB, 

sistem AVCP, številka certifikata,  oziroma v primeru ETA:
8. ETA št. ........., ime in identifikacijska številka TAB, EAD ....,

sistem AVCP, številka certifikata
9. Navedbe bistvenih lastnosti in standarda oziroma ETA
10.Ime, položaj in podpis pooblaščene osebe za podpis Izjave 
11.Kraj in datum izjave o lastnostih 
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Dokazovanje požarnih lastnosti –
Izjava o lastnostih – kdaj je ni potrebno dati

Proizvajalec ima možnost, da za gradbeni proizvod, ki je 
zajet v harmoniziranem standardu ne da izjave o lastnostih, 
če je:
• proizvod izdelan individualno; po naročilu v neserijski 

proizvodnji (kaj je neserijska proizvodnja – glej 
posamezen produktni standard),

• proizvod narejen na gradbišču – v tem primeru velja 
nacionalna zakonodaja za gradnjo, ki pa je nimamo,

• proizvod namenjen obnovi objekta pod spomeniškim 
varstvom in je izdelan na tradicionalen način.
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